Miton SX9508

Detalles I Empaque

GAuGY

Material Algoddn, Poliéster Empaque final:
ﬂ Color Crudo Empaque interior: 20 Docenas
Mcn Grado Econdmico Empaquetado en Bolsa de polietileno
SAFETY Calibre 7 Gauges Caja con 240 Pares
Palma Puntos de PVC
Dorso Puntos de PVC Peso por caja: 36 Lbs
Revestimiento Sin forro Dimensiones: 48 x 32 x 27 cm
Longitud 9in. Elaborado en: México
Textura/Acabado Texturizado
Tipo de pulgar Recto
Pufio Tejido elastico | I
Material del pufio Algodan, Poliéster Aplicaciones
Costura Sin costuras
Ribete o dobladillo Thermofijado (Hilo X) ..
R .. s R Patron Reversible Const'ruc(flon
Estilo Miton sin dedos con puntos de PVC 2 Punto o bloques v Carpinteria |
Manejo de materiales
lados Ambidiestro v
Nuestros guantes multiusos de tejido de punto se presentan en distintas mezclas, Esteril No esteéril Automotriz
colores y pesos. Se ofrecen ofertas econdmicas, regulares y robustas. Estos Fabricacion de vehiculos
guantes son adecuados para la proteccién general de las manos en aplicaciones Actividades cotidianas generales que requieren
de trabajo liviano. NO disefiados para uso prolongado. El modelos SX9508 es un proteccion limitada.
guante de mezcla de algodon-poliéster en color natural tipo mitén o guante sin Hormigbn
dedos que es un tipo de guantes que deja al descubierto la totalidad o una parte Manejo de bloques y material
de los dedos de la mano. Sus puntos de PVC en color negro por ambos lados nos
proporcionan un mejor agarre. Petroleo y gas
Exploracion, perforacion y produccion
Instalacién, mantenimiento y reparacion
Talla
ITEM Talla Longitud A (In) Puno C (In) Gramageo Peso Caja
(Par) (Libras)
SX9508L Grande 9.00 3 74 36.00

L.a, infornjacién prglporcionad.a en eslta hoja es un panorama genleral del producto con base a sus calracteristicas generales, cpntiene inflolrmal(?ién actU§Iizada alafecha de su pu.blica— MCR safety Latinoamérica www.mcrsafety.com.mx
cién. La informacion contenida esté desarrollada como una guia del producto y no debe ser considerado como una garantia o especificacion de calidad. MCR Safety recomienda i .
realizarla evaluacién de los riesgos en el 4rea de trabajo con su gefe de seguridad, asi como la identificacién del equipo de proteccién personal que requiere su actividad. No realizar Av del sauce 1600, La AngOStU ra Mcn @MC RsafetY|at|noamer|C8

dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.
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